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Pressalit Sign / Spira S790
Toiletseede med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stal

Funktioner Lift-off, Soft close

S790001-BS17999
EAN:5708590337241
DB: 1821814

Pressalit Sign/Spira S790 byder pa et smukt og stilfuldt
design til ethvert badeveerelse. Toiletsaedet er udviklet,
sa det passer seerlig godt til en If6 Sign toiletskal og har
bade soft close for en lydlgs, blgd lukning og lift-off
funktion, der letter rengaringen betydeligt. Toiletsaedets
integrede lille handtag lader dig desuden nemt abne
seedet og laget med blot en fingerspids.

Varenummer

Farve Sort (RAL 9005)

Beskrivelse PRESSALIT toiletseede med lag, model "Pressalit Sign
[ Spira", art. nr. S790 af gennemfarvet haerdeplast med
indbygget soft close funktion, inkl. BS17 fast beslag til
lift-off i rustfrit stal.

- afmontering af saede/lag letter renggringen

- centerafstand 155 mm

- belastning - ringseaede 180 kg

- 10 ars garanti

[¢—371 —

Designtype Wrap-over
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Materialer TOILETSADE:
Materialet er gennemfarvet haerdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast
bestar af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler,
pigmenter, smgremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i
produktionsprocessen. Pressalit toiletsseder er malt efter udhaerdning (< 0,01 mg/m3)
til at afgive vaesentligt under den tilladte greense vedtaget i EU pa 0,08 mg/m3.
BUFFERE:
EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).
DAMPERSAT:
Hydraulisk deemper med daemperhus i rustfrit stal eller termoplast, monteret med
plastdele i termoplast.
BESLAG:
Rustfrit stal og termoplast.

Produktkapacitet Belastning - ringsaede 180 kg

Vagt 2,513 kg

Mal pr. stk. 457x389x68 mm

(emballeret)
Vagt emballeret
Mal pr. kolli
Vagt pr. kolli
Antal pr. kolli
Kolli pr. palle
Antal pr. palle

Renggring

2,903 kg

469x401x348 mm

14,515 kg

5
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60

Benyt et mildt saebeholdigt renggringsmiddel til renggring af we-saedet. Veer sikker pa, at
der ikke efterlades noget fugt pa seede og beslag. Tar derfor bade saede og beslag af
med en blgd og tgr klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller setsende
renggringsmidler bar ikke komme i kontakt med ssede og beslag, da det kan medfere

beskadigelse eller flyverust. Derfor bgr saedet vaere slaet op, indtil al wc-rens er skyllet
veek.
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Garanti

Pressalit giver 10 ars garanti pa dit toiletssede mod forevisning af kgbsbevis. | tilfaelde af
en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har kgbt ssedet.Ved
reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegreensninger,
der forekommer inden for 10 ar, efter korrekt brug og rengering af toiletssedet (vi
forbeholder os ret til at undersage dette pa vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller
ombytter toiletsaedet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke lzengere er
tilgaengelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsaedet til en tilsvarende
model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlaenges eller
fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i
stedet at tilbagebetale kabesummen.

Der tages forbehold for ezendringer i produktsortiment, tekniske eendringer og trykfeijl.

pressalit.com

Pressalit A/S

Pressalitvej 1
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Tel.: +45 8788 8788

Fax: +45 8788 8789
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