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Beskrivning SELECT elektrisk upphéngning till toalett finns i flera modeller och farger fér bade
vaggavlopp och golvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt hojdjusterbara
versioner, med eller utan sidoprofiler och for standardtoalettskalar och duschtoaletter.
Allt utvecklat med fokus pa hygien och enkel rengéring.

SELECT TL5 upphangning till toalett, till golvaviop.

Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan stallas om till 2/4 liter).

Eldriven hojdjusterbar 220 mm med kontrollpanel pa toalettarmstod.

Tiltfunktionen ar begransad till hojdjusteringen. Det innebar att toalettstolens fastplatta
lutar nar den lyfts till Ovre lage och aterstalls nar enheten sanks. Den maximala
lutningen ar 8 grader.

Toalettskal, toalettsits och toalettarmstod (nédvandigt for hojdjusteringen) maste
kbpas separat.

Exkl. monteringsskruv for vagg.

Justerbar Hojdreglerbar

Héjdjustering 220 mm

Produktkapacitet Max brukarvikt. 150 kg (MUM).

Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehor)

Nar toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fastskruv med 65 kg.
Toalettlyftaren testas statiskt med 587,5 kg, dér toaletten féster. Detta é&r i enlighet
med kraven i géllande standarder hjélpmedlet. Observera att de flesta toaletter som
kan monteras pa lyftenheter, har testats till 400 kg.

Uppatgaende Hastighet upp: 7 mm/s

hastighet Hastighet ner: 7 mm/s

Ljudniva 50 dB

Material Toalettlyftaren ar tillverkad av rostfritt stal, med monteringskapa i PMMA/ABS.
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Ergonomi

Funktioner

Anslutnings strom
v)

Motor
Kontrollbox

Stromfoérbrukning
(max.belastning)

Den inbyggda lutningsfunktionen underlattar en naturlig rérelse framat, vilket gor
overgangen fran sittande till stdende lattare och sakrare for anvandare med nedsatt
rorlighet. Genom att luta anvandaren till en optimal position férbattrar TL5 stabiliteten
och minskar den fysiska belastningen vid forflyttningar. Detta férbattrar bade
anvandarens sjalvstandighet och vardgivarens arbetsférhallanden. Den ar utformad
for vuxna anvandare, men kan dven anvandas av barn under vuxens uppsikt.

» Tiltfunktion < Elektrisk hojdreglerbar « Kontrollpanel pa stédarm « Dubbelt
spolsystem

230

LA40
CAG3

Stromférbrukning vid maximal belastning: 420 W
Stromférbrukning vid standby: 0,5 W

Garanti

Pressalit forpliktar sig att atgarda material- och fabrikationsfel inom en 5-ars period fran
ink6psdatum.
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Rengoring Rengér produkten med vanligt sapvatten.
Du ska inte anvanda rengoringsmedel som innehaller slip- och etsmedel eftersom
detta kan skada yten.
For rengoring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel anvandas enligt
produktspecifikationen och sakerhetsféreskrifterna for de har produkterna.
Foljande rengdringsmedel ar testat av Pressalit och kan anvandas om det spads
enligt anvisningarna pa férpackningen.
DESINFICERANDE RENGORINGSMEDEL:
Clinimax Difficil-S
Erisan OXY+
Sprit (husholdningssprit)
Suma Bac D10
Virkon
Rodalon Desinfektionsspray
Lysoformin Spezial
CaviCide
Sufanios Premium
Tvattsprit 70%
INTE-DESINFICERANDE RENGORINGSMEDEL:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200
Milizid Citro
Omedelbart efter rengoring skall produkten skéljas av med riklig mangd vatten och
eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfargade, och
nedbrytning av ytbelaggningen kan uppsta.
WEEE Kontakta Pressalit eller Pressalits distributér som kommer att ombesdérja atervinning av

elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
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Montage i olika vaggtyper
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Godkanda vatrumsskivor forstarkt med 22 mm
kryssfanér

Monteringsskruv (4 stycket) maste kdpas separat, for
gipsvagg anvand, fischer KD8 eller liknande.

Godkanda vatrumsskivor forstirkt med stal 2 mm

Monteringsskruv (4 stycket) maste kdpas separat, for =
gipsvagg anvand, fischer KD8 eller liknande.

Godkanda vatrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vagg
rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada
uppstar.
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