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Produkt

Varenummer

Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk hgjderegulérbart
R8712000

Farve

Produktbeskrivelse

VVS: 777630020
NRF:7501911
EAN:5708590286198
HMI: 48862

1400 809

Hvid

Pressalit tilbyder et bredt sortiment af bade fritstaende og vaegmonterede pusleborde
i flere starrelser og modeller, de veegmonterede fas bl.a. i en udgave med opklappelig
bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads.

Derudover fas de veegmonterede ogsa i en lavtgaende udgave, som isaer er populaer
i daginstitutioner og bgrnehaver, da de kan seenkes til en hgjde, der ggr det muligt for
barnet selv at klatre op pa puslebordet.

Alle typer af pusleborde findes i udgaver med bade vask og mulighed for tilvalg af
enten udtreeksarmatur eller standardarmatur.

Vaeghaengt puslebord, 800 x 1400 mm.

Med el-motor og transformator, hgjderegulering 650 mm - 1000 mm, med
handbetjening.

Formstgbt bordplade, inkl. 2 tradkurve.

Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stal.

Ekskl. monteringsskruer til vaeg.

Justerbarhed

Reguleringshgjde

Produktkapacitet

Hastighed opad

Hgjderegulérbar

350 mm

Max. belastning: 75 kg.

Hastighed op: 14 mm/s
Hastighed ned: 14 mm/s

Stgjniveau 48 dB
Materialer Lefteenhed og kurve: Pulverlakeret stal.
Bordplade: ABS/akryl-kunststof.
Ergonomi Den trinlgse hgjderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en

ergonomisk korrekt arbejdshgjde.
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Produkt Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk hgjderegulérbart
Varenummer R8712000
Funktioner De robuste materialer letter renggringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne.

Stremforsyning (V)
Aktuator (motor)
Styreboks
Handbetjening

Stremforbrug (max.

Gennemtaenkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og
giver stgrre tryghed i en travl hverdag.

230

LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
CBD6 (Linak), IP20

HB30 (Linak), IPX4

Stremforbrug, maksimal belastning: 96 W

belastning) Stremforbrug, standby: 0,1 W

Garanti Pressalit forpligter sig til inden for en periode pa 3 ar fra fakturadato at afhjaelpe
materiale- eller fabrikationsfejl.

Renggring

Overenstemmelses-
erklaering

Produktet renggres med varmt vand eller en mild saebeblanding, eksempelvis
universalrenggring.

Der ma ikke anvendes klorholdige, setsende eller slibende renggringsmidler, da det
kan medfgre at overfladen tager skade.

Folgende renggringsmidler er afprgvet af Pressalit og kan anvendes, safremt de
fortyndes ifglge anvisningerne pa emballagen.

DESINFICERENDE RENG@RINGSMIDLER:
Sprit (husholdningssprit)

Suma Bac D10

Virkon

IKKE-DESINFICERENDE RENG@RINGSMIDLER:
Suma Star free D1

Taski 100

Taski 200

Umiddelbart efter rengaring skal produktet altid aftarres med en blgd klud, der er
vredet hardt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og
misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

Dette produkt opfylder alle relevante krav i:
- Maskindirektivet 2006/42/EQF
- RoHS-direktivet 2011/65/EU.
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Produkt Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk hgjderegulérbart
Varenummer R8712000

Montering i forskellige veegtyper

Beton >B25
R S I O V8608 - Monteringssaet, 6 stk. franske skruer @10 x 70, g g g g g g
A SRt dibel SX12.
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Skal bestilles separat. ~  H EH R ERE

| | diibel SX12.
I : 1 : | Skal bestilles separat.

Mursten >= Mz12
| ' | ' | V8608 - Monteringssaet, 6 stk. franske skruer @10 x 70, g g g g g g

Kalksten >= Hlz12
V8608 - Monteringssaet, 6 stk. franske skruer @10 x 70, g g g g
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Tl V8658 - Monteringsszet, 6 stk. franske skruer @10 x 70,
I diilbel GB14.
rravle il Skal bestilles separat. DLl

traeforstaerkning

V8608 - Monteringssaet, 6 stk. franske skruer @10 x 70,
dibel SX12. Dubler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.
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Produkt

Varenummer

Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk hgjderegulérbart

R8712000

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forsterket med 22
mm krydsfinér

Befeestigelse til veeg (6 stk) skal kebes separat, til gipsvaeg
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstaerket med
stalplader 2 mm

Befeaestigelse til vaeg (6 stk) skal kebes separat, til gipsvaeg
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vaegtype,
da der er risiko for personskade forbundet hermed.
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