
Product

Artikelnummer R7410112108

Kleur Donkerblauw (RAL 5011)

Beschrijving

Verstelbaarheid In hoogte verstelbaar

Afstelhoogte 220 mm

Garantie Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een
periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

Reiniging
Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig
reinigingsmiddel.
Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien
dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:
Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te
verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen
leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn
weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is
uitgewrongen in helder water.
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Installatie in verschillende wandtypes

Betonwanden >B25

V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70,
pluggen SX10.
Moeten apart worden besteld.

Gemetselde wanden >= Mz12

V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70,
pluggen SX10.
Moeten apart worden besteld.

Kalksteen>=Hlz12

V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70,
pluggen SX10.
Moeten apart worden besteld.

Gasbeton P4

V8660 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen
FTP M 8.
Moeten apart worden besteld.

Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-
50 mm hout

V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70,
pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig.
Moeten apart worden besteld.
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Gipsplaten, watervast, versterkt met hout

Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden
gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8
tuimelplug of iets dergelijks.

Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2
mm staal

Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden
gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8
tuimelplug of iets dergelijks.

Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast

Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden
gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8
tuimelplug of iets dergelijks.
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